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Opis programu EmarKopia.

Program EmarKopia shy do pobierania kopii elektronicznej z drukarki kidnej.
Wspotpracuje on z drukaglEMAR PRINTO TE 2.00 lub z drukagkrEMPO 3.

Dziata on na komputerze PC wypasaym w system operacyjny Windows XP, VISTA,
7 lub 8. Program automatycznie odczytuje kgpbprzez jeden z portéw RS-232C lub USB.
Dla drukarki TEMPO 3 mize to by réwniez port Ethernet, Bluetooth lub WIFI. Dla
interfejsow RS-232C i USB port kopii zajmuje jedgrort podczas gdy drugi jest
wykorzystywany przez program magazynowy.

Odczyt kopii odbywa sgiw tle i nie zaktdca normalnej pracy drukarki. Bledmunikacji
drukarki z programem EmarKopia lub problemy komakine nie powoddj zgtoszenia
jakiegokolwiek bédu na drukarce fiskalnej, nie zaktégagj pracy — o lidach informuje
tylko sam program EmarKopia. Odczytywana jest &aiawartd¢ kopii, ktora midci sig ha
karcie i pamgci podrcznej.

EmarKopia mae by uruchomiony w dowolnym momencie pracy drukarkia Drukarki
niefiskalnej pobieraneasdane tylko z pamci podecznej. Program sprawdza z jakiego
zakresu dane kopiasha drukarce a jakie on posiada w swym magazywabiera te, ktdreas
brakupce.

J&li nasgpi zamiana drukarki na iapczyli z innym numerem unikatowym to program
rozpozna ¢ zmiarg i zacznie pobiekadane kopii z tej nowej drukarki twarz oddzielny
katalog.

Gdy z jaké powodow dane z dhszego okresu nie zostaprzestane to drukarka nie
zareaguje kidem. Przy kolejnym nawzaniu komunikacji brakgge dane zostardopisane.



Konfiguracja drukarki fiskalnejf EMAR PRINTO TE do
wspotpracy z programem EmarKopia.

Przed instalagjprogramu nakey sprawdzt, czy jest uaktywniona obstuga serwera kopii
w drukarce fiskalnej. Naly wydrukowa& raport informacyjny i znal€ pozycg, ktéra
znajduje st na kacu raportu:

"Port odczytu kopii elektronicznej: PORT B".

"Predkos¢ transmisji: 256000".

Jezeli serwer kopii jest wyczony to wydrukowane zostanie:

"Port odczytu kopii elektronicznej: BRAK".

Nalezy go wowczas wiczy¢ korzystajc z programu serwisowego lub diagnostycznego w
wersji od 2.06. W programie PrintoSerw w zaktad&eryisowe” i programié€rintoDiag
(http://www.emar.pl/photo/File/Printo_diaqg.ipv zaktadce ,Programowanie” jest pozycja:
~Whacz/wylacz backup na komputer”. Po podwojnym klikgiu pokae sk okno:

%" Wiacz/MWylacz backup na komputer E|§|@

WiaczMiytacz backup na komputer

(* Mwkacz backup na komputer - nowsza wersja [domyslna)

Komputer automatpcznie pobiera brakujgce dane.
Wrnagany program:  Emarkopia.

" ‘wacz backup na komputer - starsza wergja.
Dirukarka wyzyhane dane w trakcie raportu dobowego 2 zakresu tego rapartu.
‘Wmagany program: DFKopiaSD.

" wigkaez backup na komputer.

Kopia bedzie odczytywana z portu innega niz ten,
z ktdrego aktualnie korzysta pragram senaizow.

Szybkod transmisji 26000 [domyslng) -

LAGA: Jedh back-up jest wekonywany poprzez interfejs R5-232C to nalezy
ugstawic predko$é transmigji 115200[b/s]. Rdwnigz w programie Ermark.opia.

‘wslij Aruluj

Nalezy zaznaczy ,Wtacz backup na komputer — nowsza wersja” oraz Wylpradkosé
transmisji (domyinie 256000 b/s dla USB i 115200 b/s dla RS-23Rg)zmianie ustawfe
nalezy sprawdzé ich poprawné¢ drukupc raport informacyjny.




Konfiguracja drukarki fiskalnef EMAR TEMPO 3 do
wspotpracy z programem EmarKopia.

Drukarka fiskalna EMAR TEMPO 3 potrafi odczytyéviaopie elektroniczi poprzez
jeden z dowolnych interfejsow: RS-232C, USB, Blugto WIFI lub Ethernet. Odczyt kopii
maozemy skonfigurowé zaréwno z menu drukarki jak i poprzez programveswy EDSerw
W wersji co najmniej 2.34.

Konfiguracja ustawien z menu drukarki EMAR TEMPO 3.

Aby skonfigurow& odczyt kopii z menu drukarki nate wybrac "Ustawienid' a
nastpnie pozyct "Wejscia/Wyjscia’. Mamy dosgpne funkcg "RESET" lub "KONFIG. ".
Wywotanie funkcji 'RESET" przywroci domylne ustawienia: port USB widziany w
komputerze jako 2 wirtualne porty szeregowe gdog p numerze iszym przeznaczony
jest do sprzedsy i ustawiony na mdkos¢ 9600 kb/s a port 0 numerze iggym przeznaczony
na odczyt kopii elektronicznej i ustawiony nagkos¢ 256 000 kb/s.

Po wybraniu funkcji KONFIG." ukarze st tabelka pozwalafa zdefiniowd role
jaka spetnia dany interfejs. Moa wybr& nastpujace konfiguracje:

Sprzedaz Kopia
RS-232C RS lub Bluetooth lub WIFI lub Ethernet

USB USB lub Bluetooth lub WIFI lub Ethernet
Bluetooth RS lub USB lub lub WIFI lub Ethernet

WIFI RS lub USB lub Bluetooth lub WIFI lub Ethernet
Ethernet RS lub USB lub Bluetooth lub WIFI lub Gtiet

Aby byta maliwa komunikacja poprzez Bluetooth lub WIFI musilw drukarce
zainstalowany modut transmisji bezprzewodoweMAR 270. Komunikacja poprzez
Ethernet, WIFI lub BLUETOOTH wymaga dodatkowychavsit, ktorych mana dokoné
wybierapc pozycg w menu drukarki Ustawienia->Ethernet, WIFI lub Bluetooth". Wigcej
informacji na temat konfiguracji bezprzewodowejzma znale¢ w instrukcji u uytkownika
lub serwisowej dla drukarki EMAR TEMPO 3.

Konfiguracja ustawien EMAR TEMPO 3 poprzez program serwisowy
EDSerw.

Odczyt kopii maemy skonfigurowé poprzez program serwisowgDSerw w wers;ji
co najmniej 2.34( Mozna go pobra z http://www.emar.pl/photo/File/Printo_diag.zip
Nalezy uruchomé programeEDSerw i wybrac model drukarki Jempo 3”. Nastpnie wybra&
zaktadk ,Konfiguracja” i pozycje ,Konfiguracja wejscia/wyjscia”. Nim otworzy s¢ okno
moze minc¢ pak sekund poniewaprogram czeka na dane z drukarki. Jednak oczekéwsn
wyswietlenie okna nie powinno przekro&z¥0 sekund.




Pojawi s¢ okno ,Konfiguracja wejscia/wyjscia’. Zaznaczajc w odpowiednim
miejscu Kopia elektroniczna” mozna zdefiniowa interfejs przez ktory dula przesytane
dane kopii. Dodatkowo nima poda predkos¢ transmisji, ktéra &dzie wykorzystywana przy
odczycie.

Dodatkowo w programieEDSerw maozna ustawé szczegotowe parametry innych
interfejsow komunikacyjnych wybiergj zaktadk , Konfiguracja” i odpowiednio pozygj
»Ustawienia Bluetooth Wi-Fi lub Ethernet”.

Instalacja i konfiguracja programu EmarKopia do
komunikacji z drukark g EMAR PRINTO 57TE.

Nastpnie naley zainstalowéa program EmarKopia:

- Uruchomt instalator SetupEmarKopia.exe.

- Pojawi s¢ okno powitalne. Klika¢ przycisk dalej

- Wybra katalog w ktérym ma kiyzainstalowany program i klikia klawisz dalej.

- Nastpi instalacja programu po ktérej ngsitjego uruchomienie.

- Po pierwszej instalacji pojawi ¢siokno z ustawieniami. Natg wybrat nr portu
szeregowego, pod ktérynedy odczytywane dane. dai drukarka 4czy sk przez USB i jest
ustawiony PORT B odczytu kopii to nalewybra® wirtualny port szeregowy o0 numerze
wyzszym z dwdch portow przydzielonych drukarce. Dlebveypnego PORT A natg wybra
port 0 numerze agzym.

Jezeli drukarka 4czy sk przez RS-232C to PORT B oznacza port umieszczaigj dd
ztacza USB.

- Wybrat szybka¢ transmisji w programie EmarKopia tgkjaka jest ustawiona w
drukarce, czyli 4 z pozycji raportu informacyjnego: ,&tkos¢ transmisji”. Dla interfejsu
USB domylna prdkosé transmisji wynosi 256000 b/s. Dla interfejsu R2€3maksymalna
predkos¢ transmisji to 115200 b/s. &kos¢ transmisji odczytu kopii w drukarce fiskalnej
mozna zmient za pomog programu serwisowego lub diagnostycznego w wextj2.06 w
miejscu, gdzie siwtacza lub wyhcz serwer kopii.

- Po wybraniu nr portu i szybkoi nalezy klikna¢ klawisz ,Zastosu;j”.

Teraz program powinien rozpagzautomatyczne pobieranie danych kopii z drukarki.
Program wiacza s¢ samoczynnie po starcie systemu operacyjnego i camaie st wytacza.
Pracuje on w tray’u co oznaczee jego ikoe mazna odnale¢ prawej, dolnej cgci ekranu,
tuz obok zegara.

Po kliknigciu prawym przyciskiem myszy na ikonie programua@ojsk okno dialogowe
umazliwiajace korzystanie z edych funkcji programu.

Instalacja i konfiguracja programu EmarKopia do
komunikacji z drukark g EMAR TEMPO 3.

Nastpnie naley zainstalowéa program EmarKopia:

- Uruchomt instalator SetupEmarKopia.exe.

- Pojawi s¢ okno powitalne. Klika¢ przycisk dalej

- Wybra katalog w ktérym ma kiyzainstalowany program i klikia klawisz dalej.
- Nastpi instalacja programu po ktérej ngsitjego uruchomienie.



- Po pierwszej instalacji pojawi ¢siokno z ustawieniami. Natg wybra nr portu
szeregowego, pod ktérynedn odczytywane dane lub patladres TCP/IP i port §& kopia
ma by odczytywana poprzez port Ethernet lub WiFi.

Dla RS-232C jest to atze oznaczone w drukarce "COM B" i odpowiadgj mu nr
portu..

Dla USB naley wybra port o numerze waszym z dwoch dosgpnych.

Dla Blooetooth naley wybrat numer portu odpowiadgy komunikacji Blooetooth w
komputerze.

Dla WIFI nalezy wybrat "Transmisjia poprzez TCP/IP" i wpisadres TCP/IP oraz port
drukarki. Dane te mana wydrukowa wybierapc w menu drukarki Ustawienia->WiFi.

Dla Ethernetu Adres IP drukarki oraz jej portina znalé¢ na raporcie informacyjnym.

Menu->Raporty->INFO.

- Wybrat szybka¢ transmisji w programie EmarKopia tgkjaka jest ustawiona w
drukarce. Rydkos¢ transmisji mana odczyta podhczapc EDSerw.exe w wersji co hajmniej
2.34. Naley wybra& model drukarki TEMPO 3 a potem: "Konfiguracja->HKiguracja
wejscia/wyjscia”. Nalezy odnalé¢ pozycg ,Szybkas¢” przy odpowiednim interfejsie.

Teraz program powinien rozpagz automatyczne pobieranie danych kopii z drukarki.
Program wicza s¢ samoczynnie po starcie systemu operacyjnego i Gamaie st wytacza.
Pracuje on w tray’'u co oznacze jego ikom mazna odnale¢ prawej, dolnej azci ekranu,
tuz obok zegara.

Po kliknigciu prawym przyciskiem myszy na ikonie programuapojsk okno dialogowe
umazliwiajace korzystanie z tinych funkcji programu.

Opis podstawowych funkcji programu.

Program pobiera dane z drukarki gdy ta jestaéna i w trybie on-line, to znaczy nie
jest aktualnie w menu oraz nie jest swyetlany bhd na drukarce. Aby sprawdzi
poprawnd¢ transmisji naley wykona dowolny wydruk na drukarce np. raport informacyjny
bez tekstéw statych i w§¢ z menu drukarki. Po chwili na ikonie programu resku zada
powinna pojawé si¢ zielona strzatka informaga o transmisji danych.

Aby przeghdat pobrane dane nade klikna¢ prawym przyciskiem myszy na ikonie
programu i wybra ,Ustawienia”. Pojawi & okno w ktérym nalgy odnale¢ pozycg ,Folder
magazynu kopii elektronicznej” i kliki przycisk ,Poka zawartdc¢”.

Wyglad ikony programu informuje o jego aktualnym star@o opis poszczegolinych
ikon:

Eh - Standardowa ikona programu.
-_I:l - Program wiénie pobiera nowe dane z drukarki.
j - Wstrzymana transmisja poprzezytkownika.
j - Wystipit btad podczas komunikacji. Wtej o bkdzie mana s¢ dowiedzi€ klikajac

prawym przyciskiem myszy na ikonie programu i wyhjgc pozycg ,Ustawienia”. W polu
»Aktualny stan archiwizacji” bdzie stosowny komunikat.



dﬂ - Transmisja z drukagkjest poprawna jednak drukarka nie zemdpowiedzié, gdyz
jest zagta, na przykiad sprawdza teraz kpameci.

Funkcja jednoczesnego odczytu danych z wielu drukar ek.

Istnieje maliwos¢ rownoczesnego pobierania danych kopii z wielu drek. Aby
dod& obstug nowej drukarki nakgy klikna¢ prawym przyciskiem myszy na ikonie programu
i wybrac pozycg "Dodaj nowa drukark ¢". Po wykonaniu tej operacji pojawigsnowa ikona
programu oraz okno z ustawieniami transmisji ddejaej drukarki.

Obstug; dodatkowej drukarki mma wyhkczy¢ wybierapc pozycg ,,Usun drukark ¢”.



